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1 REVISIÓ DELS CONSUMS D’ELECTRICITAT 

En el següent gràfic observem el comportament en el consum d’electricitat de l’Escola Creu Alta 

al llarg dels darrers 2 cursos escolars. 

 

Al gràfic podem observar que, les dades de consum del període mostren les oscil·lacions que cal 

esperar per un centre educatiu:  les despeses són més elevades als mesos lectius i més baixes als 

períodes de vacances; sent la dada més baixa la de l’agost, que és quan el centre es troba 

totalment inactiu,  

El patró és bastant constant als dos cursos tot i que a partir del mes de març de 2020 s’observa 

una dràstica davallada del consum com a conseqüència del tancament dels centres educatius en 

motiu de l’estat d’alarma decretat pel coronavirus. 

En general, podem dir que, les despeses d’electricitat són raonables per a un centre d’aquestes 

característiques.  

Amb més detall analitzem les dades de consum d’un any, concretament des d’agost del 2019 a 

juliol de 2020: 
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Comentem el gràfic amb més detall:  

 La despesa del mesos d’estiu representa un estalvi de més del 70% respecte a la mitjana 

del període. És una molt bona dada, que ens aporta informació sobre el correcte 

tancament del centre durant els mesos de vacances, evitant despeses innecessàries.  

 

 Als mesos de desembre i gener cap esperar un estalvi derivat de la inactivitat de les 

vacances de nadal, uns 10 dies no lectius per mes. En canvi, només hi ha estalvi al 

desembre i gener és el mes amb més consum del període. Pot ser degut a la despesa que 

suposa haver de reiniciar-ho tot i escalfar l’edifici després del tancament, coincidint a més 

amb un dels períodes de l’any amb menys llum solar per dia. 

 

 El període d’abril a juliol s’observa un important descens del consum en motiu del 

tancament del centre per la pandèmia de coronavirus que suposa un estalvi mitjà d’un 

50% respecte a la mitjana del període. 
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El consum mensual mitjà d’electricitat del període estudiat és de  3.133 kWh. Això representa 

una despesa diària de 104 KWh.  

 

L’escola té al voltant de 260 usuaris, 234 alumnes i 25 professors, Així doncs,  podríem aproximar 

el consum a: 

3.133 kWh / 260 usuaris = 12,05 kWh al mes per persona / 30 dies d’ocupació de les aules = 

0.40kWh per persona i dia 

 

El consum per persona i dia és una dada que ens permet fer comparatives amb altres escoles. En 

aquest cas, 0,40 kWh persona/dia, es tracta d’un consum mitjà per un centre. És un consum 

millorable, si tenim en compte que hi ha escoles dels programa que, abans d’aplicar cap millora, 

tenen valors al voltant dels  0,30 kWh però també hi ha centres que tenen un consum de 0,49 

kWh. 

Aquestes despeses es poden ajustar aplicant les diferents propostes de millora que detallarem a 

continuació.  
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2 PROPOSTES DE MILLORA   

 

ESPAI ELEMENT PROPOSTA 

Vestíbul Enllumenat 

Hi trobem 12 llums amb bombetes halògenes i 2 

Fluorescents  individuals de 56W. Hi ha 2 diferencials que  

obren els llums de manera alterna. Recomanem seguir 

amb la metodologia utilitzada fins ara en la que només 

s’obren els llums necessaris, en funció de la llum natural 

del dia. 

Passadissos  Enllumenat 

A la planta baixa el centre presenta un passadís en forma 

de "L". En una banda hi ha 6 Fluorescents individuals de 56 

W (i hi ha molta llum natural) i en l'altra hi ha 3 

fluorescents també individuals i de  36W. Aquesta última 

és una zona molt fosca i els llums han d’estar 

permanentment encesos. Hi ha un tercer passadís amb 8 

fluorescents individuals de 36W. Tots els fluorescents es 

regulen amb el mateix diferencial. 

A cada passadís hi ha un llum encès ja que són llums de 

presència. Substituir els fluorescents actuals per LEDS per 

a minimitzar el consum en les zones de pas. 

Sectoritzar els 3 passadissos ja que actualment s'obren 

només amb un diferencial fet que ocasiona que tots els 

llums estiguin encesos. Hi ha zones que disposen de molta 

llum natural i no seria necessari. 

A la primera planta hi trobem 6 llums halògenes que es 

regulen amb un diferencial i 12 fluorescents individuals 

que es regulen amb un altre diferencial. Tot i que aquesta 

zona disposa de molta llum natural, hi ha tres fluorescents 
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que estan permanentment encesos ja que estan 

programats com a llums de presència. Substituir aquests 

fluorescents per LEDS i incidir en els hàbits del conserge i la 

resta d’usuaris per a que mantinguin els llums tancats quan no 

siguin necessaris. 

Lavabos Enllumenat 

La gran majoria de lavabos dels/les alumnes  disposen de 

sensors de presència per obrir els llums. Tot i així, al sostre 

hi ha també una fila amb 2 o 3 fluorescents individuals de 

58 W. Recomanem anar substituint els fluorescents per 

LEDs un cop es vagin gastant. 

Aules del 

centre 
Enllumenat  

Les aules de la planta baixa (educació infantil) consten de 

4 files paral·leles a les finestres  amb dos fluorescents 

individuals de 58W que es regulen amb 2 interruptors: 1 

obre les dues files més pròximes a les finestres i l'altre les 

altres 2. Les aules de tutoria de cicle inicial, mitjà i 

superior, presenten només una fila de 2 fluorescents de 

58W individuals que es regulen amb un sol interruptor. 

Al primer pis la lluminària presenta una distribució 

lleugerament diferent: 3 files de fluorescents paral·leles a 

les finestres amb 3 fluorescents individuals cadascuna. En 

aquest cas també hi ha 2 interruptors: 1 regula la fila més 

propera a la finestra i l'altre les altres 2 files. Aquesta 

distribució també la trobem a les aules d’anglès, 

informàtica i música. 

Per tal d'aprofitar al màxim la llum natural, proposem 

obrir només 1 interruptor, sempre que les condicions 

climatològiques ho permetin.  

Posarem gomets vermells i verds als interruptors per tal 

de regular el seu ús. 
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Ordinadors i 

aparells 

electrònics  

Instal·lar regletes amb interruptor als aparells electrònics 

de les aules i resta de sales (pissarra digital, ordinador i 

pantalla, canó, altaveus, etc.), amb instruccions d’apagar 

cada dia des de l’interruptor per evitar el consum en 

stand-by d’aquests. 

L’aigua de P3 presenta també un termo d’aigua elèctric 

d’aigua calenta. 

Aire condicionat 
Les aules de 1r i 2n de primària presenten aparells d’aire 

condicionat. 

Formació 

Formar als usuaris de les aules per a que aprofitin al 

màxim la llum natural i no obrin tots els llums del sostre. 

Formar-los també per a que tanquin els aparells 

electrònics des de les regletes amb interruptor. 

Aula 

Informàtica  
Ordinadors 

A l’aula d’informàtica hi ha una quinzena d’ordinadors que 

es desconnecten des d'un quadre de llum que hi ha a la 

mateixa aula. Cal mantenir aquest hàbit, estalvia el 

consum en stand-by de tots aquests aparells.   

Elaborar un protocol de tancament de l’aula 

d'informàtica. 
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Direcció Ordinador 

A la direcció  hi ha 1 ordinador, 1 impressora i 1 telèfon  

que s'han de connectar a una base d'endoll amb 

interruptor amb l’ instrucció d’apagar cada dia desprès del 

seu ús per  evitar el consum en stand-by d’aquests. 

Cap d’estudis Ordinadors 

Disposa d’un d’ordinador i un telèfon que s’han de 

connectar a una base d'endoll amb interruptor amb la 

instrucció d’apagar cada dia desprès del seu ús per  evitar 

el consum en stand-by d’aquests. 

Hi ha també un armari amb un servidor. Elaborar un 

protocol de tancament per als mesos d’estiu. 

Secretaria 

Enllumenat 

Presenta dues files de 3 fluorescents individuals de 36W 

que es regulen amb 2 interruptors. Posarem gomets 

vermells i verds als interruptors per tal de regular el seu 

ús. 

Fotocopiadora 

La fotocopiadora disposa d’un interruptor per desconnectar-la. 

Proposem posar un cartell amb la instrucció d’apagar cada dia 

desprès del seu ús per  evitar el consum en stand-by. 

Ordinadors 

Hi ha dos ordinadors, un a cada taula, que s’han de 

connectar a una base d'endoll amb interruptor amb la 

instrucció d’apagar cada dia desprès del seu ús per  evitar 

el consum en stand-by d’aquests. 

Consergeria 

Ordinadors i 

aparells 

electrònics 

A la consergeria hi trobem l’aparell de megafonia, un 

telèfon i 2 ordinadors, que s’han de connectar a una base 

d'endoll amb interruptor amb la instrucció d’apagar cada 

dia desprès del seu ús per  evitar el consum en stand-by 

d’aquests. 
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Sala mestres  

Enllumenat 

La lluminària consta de 2 files de 3 fluorescents individuals 

de 36W paral·leles a les finestres que es regulen amb 2 

Interruptors. Posarem gomets vermells i verds als 

interruptors per tal de regular el seu ús. 

Aparells de la Sala 

A la sala hi ha 1 cafetera, 2 microones i una plastificadora 

que s’han de connectar cafeteres a un endoll programable 

per a que es desconnecti després de les 17 hores fins a 

l’endemà a les 8h, evitant així el consum en stand-by 

d’aquests aparells.  

Nevera 

Les 2 neveres de la sala han de quedar buides i 

desconnectades als períodes de vacances d’estiu. Cal 

elaborar un protocol de tancament. 

Fotocopiadora 

La fotocopiadora disposa d’un interruptor per 

desconnectar-la. Proposem posar un cartell amb la 

instrucció d’apagar cada dia desprès del seu ús per  evitar 

el consum en stand-by. 

Ordinadors 

A la consergeria  hi ha 1 ordinador  que s'ha de connectar 

a una base d'endoll amb interruptor amb l’ instrucció 

d’apagar cada dia desprès del seu ús per  evitar el consum 

en stand-by d’aquest. 

Cuina Electrodomèstics 

A la cuina hi ha 1 rentaplats, 2 neveres, 1 escalfaplats, 1 

congelador, 1 microones, 2 forns i 1 congelador. 

Cal garantir que es segueix un protocol de tancament de 

la cuina durant les vacances d’estiu, les neveres han de 

quedar buides, netes i desendollades.  

Menjador  Enllumenat  

El menjador és un espai amb bastanta il·luminació natural. La 

lluminària consta de 8 files de 2 fluorescents individuals  

de 58W cadascuna, perpendiculars a les finestres. Es 

regulen amb  2 interruptors que obren els llums de 
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manera alterna. Posarem gomets verds i vermells per tal de 

regular el seu ús i proposem substituir els fluorescents 

actuals per LEDS a mida que s’hagin d’anar canviant. 

Pati Enllumenat 
A la pista hi ha 4 fanals halògens dobles i 15 focus petits 

LEDS que ja funcionen amb temporitzador. 

Ascensor Llum exterior 
Els llums de les portes de sortida de l'ascensor han de estar 24 

hores al dia enceses. Cal substituir els fluorescents per Leds. 

 

 

 

 

3 INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 El centre consta d’un edifici i l’annex amb el menjador, la cuina i el gimnàs. 

 El servei de cuina està gestionat per SERHS FOOD AREA. 

 Disposen de reg automàtic en la zona de l’hort.  

 

 


